TOSHIBA 

Leading Innovation »> 


温度 • 風量*風向き 
タイマーを使う 

お手入れ 
通常のお手入れ 
長期間使わないとき 
再び使い始めるとき 
定期的な点検 

故障ではありません 
故障かな？ 

知つておいていたださたいこと 

仕様 . 

保証とア フターヴー ビス 



康ちルームエアコン家庭用 



♦このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げし)ただきまして、まことにありびとうございました。 
♦この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読 
みになり十分に理解して < ださい。 

♦お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見6れるところに必ず保管してください。 

• 保証書を必ずお受け取りください。 


eco スタイル 

L • ■ 


室がユニットく形名> 


室内ユニットく形名> 


日本国内専用品 
Use only in Japan 



取扱説明書 


ま全上のごを意 
を部のなまえ 
運拓前の準備と確認 
ク IJ - ニンク'機能について 


運おする谊動•冷房•暖房 • ドライ） 


89 00111 22456 

CC C1 11111 11111 


運弦のしかた 


お手入れ 


お困りのとさ 



























安全上のごを意 


商品および取扱説巧書には、お使いになるかたやほかの人へのを害と財産への損害を未然に防ぎまをに正しくお使いいただくために、 
重要な内容を記載しています。次の内容（表ち•図記号）をよく理解してか5本文をお読みになり、記載事項をお守りください。 

記載内容を守5ないことにより生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。 


■図記号の説巧 


図記号 

図記号の意ほ 

0 

(禁止）を示します。（してはいけないこと） 

• 

脂示）を示します。触ずすること） 

A 

(注意）促ず内容をおします。 


■表示の説明 


表示 

表示の意ほ 

A 警告 

「死こまたは重傷（*1)を負ラことび'想定されること」 

を示しまず。 

A 注意 

「軽傷（*2)や物的損害（*3)の発生が想定される 
こと」を示しまず。 


* 1:重傷とは、失明やけが-やけど（高温 • 低温）•感電•骨折 • 中毒などで、後遺症が残るも 
のおよびを療に入院-長期の通院を要するちのをさします。 

*2: 琶傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが•やけど•感電などをごします。 

*3: 物的損害とは、家屋 • 家財および家畜 • ペットなどにかかわる拡大損害をさします。 


自分で分解 • 改造-修理-移設をしない 

义災•破裂•感電-けが-水漏れの原因になります。 


0 指定;冷風■リ外は使用（を媒補巧-入替え）しない 

指定を媒し: ■( 列を使用した場合、機器の故障や破裂、け 
禁止がなどの原因になります。 

可燃性ガスび漏れるような尉斤を設置場前こ題ずない 

万ーガスび漏れてユニットの周囲にたまると、火がの原因 
になります。 

ふろ場など、水がかかったり、湿気のをい場 
所を据付場所に選ばない 

絶縁ち化により、火が-感電の原因になりまず。 

電源コードはまねたり、極端に巧り曲ずて使用しない。 
また、加工、途中接続、タコ足配線はしない 

接触不良•絶緣不良•許容電流オーバーなどにより、义災 • 
発熱-感電の原因になります。 

電源コードは破損ごせたり、重いものを載せたり、 
力臟したり、引っ張ったりしない 

火災-感電の原因になります。 

延長コードを使用しない 

义災の原因になります。 


^めれた手で電源プラグの抜き差しやボタンの 
W 操作をし机、 

めれ手禁止感電の原因になりまず。 


〇 据付は、お買い上げの販売店または据付専門 
業者に依頼する 

指示お客様ご自身で行ラと、义巧•破裂•感電 • けが • 水漏れ 
の原因になります。 

アースエ事は販売店または割構者に依おする 

アースが不完全なときは、感電の原因になりまず。 

アース線は、 ガス管. 水道管-避雷針-電話のアース 
線に接続しないでくだごい。 

電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する 

♦化の機器と併用すると、火災の原因になります。 

♦ちいコンセントや、電源プラグを差し込んだときぐ6 
つきがある場合は、新品のコンセントに交換してくだ 
ごい。接軸不良による火巧の原因になります。 

電源プラグは、ホコ U が付着していないか確認し、 
がたつきのないよラに巧の根元まで確実に差し込む 

ホコ U の付着や不完をな接続は、感電•火巧の原因に 
なります。 

移設-修理するときは、お買い上げの販売店または 
まミエアコン空調換気ご'相談センターけ目談する 

専門知識がないと、义ぶ•破裂•感電の原因になります。 

エアコンが;ちえない、暖まらないときは、を媒 
の漏れが原因のひとつとして考えられるので、 
お買い上げの販売店に相談する 

を媒その电のは安全ですが、万一、を媒が室内に漏れ、 
フアンヒータ ー. スI -- ブ.コン□などの火気に軸れる 
と有害な生成物が発生ずる原因になりまず。 

移設等で室内ユニットパネルの配管取出□が空 
いてしまった場合は、開□部をふごぐ 

内部の電気部品に曲れると、けが-感電の原因になります。 


を房シーズンの前には、が水管からドレン水が 
出ることをお認する 

排水管が詰まっていると水漏れの原因になります。 


夕内部に水や異物が入った場合は、すぐに運転を 
^停止し、電源プラグをコンセントから巧く 

プラグを そのまま使用すると、义が-感電の原因になりまず。 
巧ぐ お胃い上げの販売店またはま芝エアコン空調換気ご相 

談センターへ修理をご'巧頼ください。 

臭萬 • 故障時はすぐに使用を中止して、電源プラグ 
をコンセントから巧く 

そのまま使用すると、発煙•火災•感電の原因になります。 
《異萬-故障例》 

• ブレーカーがたびたび切れる 
♦運転中に篇ブくさしじオイがしたり、異苗な音や振動がする 
♦室内ユニットか6水が漏れる 
♦電源コードや電源プラグが異苗に熱くなる 
お胃い上げの販売店またはま芝エアコン空調巧気ご'相 
談センターへ修理をご'巧頼ください。 


安全上のご 





















A を意 


C 掃除をするときは、必ず運転を停止して電源 
プラグを巧< 

プラグを内部でファンが高ま回転してし巧ため、けがの原因に 
なることがありまず。 

雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停止し、 
電源プラグを巧く 

被雷ずると、故居の原因になることがあります。 


長期間使用しないときは、電源プラグをコン 
セントから巧く 

ホコ1」がたまって火災の原因になることがありまず。 


〇 電源プラグの抜さ差しはプラグを持って行ラ 

電源コードを弓1っ張って巧くとお線の一部が断線し、义 
指示巧の原因になることがをります。 

密閉した部屋で使用するときや、燃焼器具と一緒 
に運転するときは、時々窓を開けて換気をする 

換気が不十分なとさは、酸素不足により窒息の原因に 
なることがあります。 

1年に1度は、室がユニットの据付台などが傷 
んでいないか点検する 

傷んだ巧態で放置するとユニットの落下-転倒によりけ 
がの原因になることがあります。 


前面パネル • エアフイルターを水洗いした後は、 
水気をふき取って乾燥ごせる 

水気が残ってし 1 ると感電の原因になることがあります。 

漏電ブレーカーが正しく取り付けられているか確認する 

正しく取り付け6れていないと、感電の原因になること 
があります。 

確認方るについては、お付を行った販売店またはお付 
専門業をへお問い合わせください。 

ドレン水が確実に排水できていることを確認する 

排水処巧が不完全なとさは、水が漏れてを財などをめ 
6す原因になることがあります。 

確認ちまについては、お付を行った販売店またはお付 
専門業をへお問い合わせください。 


室がユニットの周适に、物を置いたり、落ち 
裏がたまらないよラにする 

落ち葉があると、ル動物が侵入し、内部の電気部品 
に軸れると、故障や义巧の原因になることがありまず。 


Q 食品. 動植物-精密機器-美術品の保をや、 
船舶 • 車両などの特殊用途には使用しない 

禁止エアコンの巧居の原因になりまず。また、これ6の电 
のに害を与えることがあります。 


0 窓や戸を開け放すなど、高湿状態(80%な上） 

で長時間運転しない 

禁止 室内ユニットに露がつさ、滴り落ちて家財などをめ6ず 
原因になります。また、室巧ユニット内部に露が付さ、電 
気部品の絶縁劣化による义災•感電の原因になります。 

ユニットの下にほかの電気製品や家財などを置かない 

水滴び'滴り落ちることがあり、巧損や故障の原因になります。 

ュニットの占;: おなん おど 访教 みの 大っ担旨語を 動、执、 

ユニット内部に浸水して電気絶縁が劣化し、感電の原因 
になります。 

ユニットに洗濯物などを掛けない 

ユニットが落下し、けがの原因になりまず。 

エアコンの風が直接当たる場所で燃焼器具を 
使わない 

燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化お素中毒の原因 
になります。 

室がユニットの上に柔ったり、物を載せたりしない 

落下•転倒などによりけがの原因になることがあります。 
また変あなどにより、火巧•感電の原因になります。 

エアコンの操作やお手入れのときは、不安定な 
台に柔5ない 

転倒などけがの原因になりまず。 

エアコン本体を洗いしない 

感電の原因になります。 

前面パネルをはずした状態で、室内ユニットの金 
属部にごわ5ない 

けがの原因になることがあります。 

ユニットの吸い込み部やアルミフインにさねらない 

けがの原因になります。 

エアコンの風が直接当たる場刷こは動植物を置かない 

動植物に悪影響を与える原因になります。 

U モコン用乾電池は 

•極性表示[什)と (-)] を間違えて挿入しない 
•充電しない 

•乾電池に表示されている惟用推奨期励を過ざて使った 
り、使い切った乾電池を U モコンに入れておかない 
参種類の違5乾電ミ也や新しい乾電ミせと使用した乾電ミせ 
を交ぜて使用しない 
•乾電池に直接ノ、ンダ付けしない 
•シヨート•分賴•加熱•义の中に}受乂しない 
これ6を守6ないと、液漏れ、破裂などにより、やけど- 
けがの原因になることがあります。6しあに軸れたとき 
は、水でよく洗い流してくだごい。器具に付着した場合 
は、測こ直接軸れないでふき取ってくだごい。 

♦乳幼児の手の届く所に置かない 
乾電池を飲み込んだときは、すぐに医師に相談してくだ孔ん 


0 

禁止 

電源コードはステップルなどで固定しない 

火災*漏電の原因になりまず。 

0 

禁止 

電源プラグを巧いてエアコンを停止しない 

火災*感電の原因になりまず。 

長時間冷風を身体 L 直接当てたり、をやし過ざない 

体調悪化*健康障害の原因になりまず。 

お客様自身でエアコン内部の洗ミきを行わない 

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝 
エアコン空調換気ご相談センターに依頼してくだごい。 
誤った方法で内部洗浄を行ラと、樹脂部品の破損ゃ電 
気部品の絶縁不良等が発生し、水漏れ•感電あるいは 
火災の原因になりまず。 


の出□や吸込□などに金属、紙、水、棒など 
のものや手を入れない 

内部で高ま回転しているファンや、高電圧圏巧があるた 
め、けがや感電の原因になります。 




(警告つづき) 


安全上のごを意 


ご巧用の4 


e 































室内ユニット 

前面パネル 


お名表示(下面） 

衞概こお名が表ホされてしほす) 

上下風向ルーバー 
をち風向ルーバー 



エアフイルター 

開閉パネル 

爛閉パネルは運転に応じて開閉します） 

温度センサー•湿度センヴー 


電源プラグ 


A 警告 


電源コードの途中接続や 
延長コードを使巧しない。 
電源コードやプラグに力 
をかけない。 


A 警告 


電源は本製品の専用コン 
セントか5とり、電圧は 
定格電圧で運転する。 


室内 ユニット 表示部 

惶内ユニット受信部•自動運転•リセットポタン) 


A 警告 

公 

の出□に指や棒などを 
入れない 

巧卽でつアンが高速回 
転しているため、けが 
の原因になリます。 

Q 

禁止 

お客様自身でエアコンの巧卽洗浄を行わない 
エアコンの内卽洗浄はお買い上げの販売店またはま芝エアコン空調 
換気ご相試它ン》 一( 画.0120 -1048-00) に巧頼してください。 
誤った方法で内部洗浄を行5と、樹脂部品の破損巧電気部品の絶縁 
不良が巽生し、か漏れ•感電あるいは义おの原因になります。 



〔設計上の標準使巧期間]10年 

A 

設計上の標華使巧期間を超えて 

/■\ 

お使いいただいた場合は、経年 


劣化による発乂•けが等の事故 


に至るおそれがあ U ます。 



付属品 


室外ユニット 



U モコン U モコン 
ホルダー 



U モコン 
ホルダー 
取付ねじ 


乾電池 
単四お2本 



リモコンホ j レダーの使いかた 


U モコンホルダーは、ねじで壁- 
せなどに取り付け 6 れます。 取り 
付け場所か6、信号が室内ユニッ 
卜に受信されることを憧内ユニッ 
卜か6の受信音で）おかめてくだ 
さい。 

リモコンの取り付けかた 

U モコン下部を U モコンホルタ'一 
に差し込んで取り付けてくださ 
し、。 



各部のなまえ 


J 巧用の4 



さ部のなまえ 





































































































































送信表示- 

運転切換表示- 

タイマー表お- 

運転/停止ボタン 

。ページ ♦! 

運転切換ボタン- 

7ページ今 

U セットボタン- 

[6 ページ ♦ 

点検ボタン 巧石巧 

修理を巧おする前に、 S 夕障箇 
巧を調べるときに使います。 

入タイマーボタン- 

こ9ページ今 

快旧/切タイマーボタン- 

1， 9ページ ♦ 

U モコン形を表示位置- 



罐.撰! 



時聞後入切创 




温度 ▲ 


運転/停止 


スイング「風向風量 


運ま调換リむ卜点検/1 


III * -し寺 

ブ今 I _ タイス I - 

婚箇 I -〇 |-0し 

ちす。 入切/悚眠予約/ 

\ エアコン 

^- WH_- 产旧 03N、 

7ン- 

m -^- 


巧-也外 r 

つ み 

記的お 

ノ 


タイマー/設定温度/チエツクコード兼用表示 

運転中表示 

風量切換表示 

リモコン切換表示 

パワフル運転表示 

パワーセレクト表示 

温度ボタン 温度を変えるときに使います。 

• を巧すと温度が上がり广^を巧ずと下が U ます。 

スイングボタン•風向ボタン I 8ページ今 

風量ボタン 風量を変えるときに使います。 

參押すたびに表示が変わります。 8ぺージ今 

八ワーセレクトボタン 

運転中にパワーセレクトボタンを巧すとをマーク 
が点なし、エアコンの最大電流値を約50%に制限 
します。 

参巧すごとに… ；---*■ -►表おなし—, 

■ K ワーセレクト運転 通苗運転： 


参パワーセレクト運転中は、よく;令えない 
(暖ま6ない)ことがあります。 

タイマー取5肖ボ'タン I 9 ページ ♦ 
予約/確認ボタン I 9ページ' ♦ 


1つのリモコンで2台動作させたくない 


下の 「 U モコンの B 設定のしかた J 「室内ユニット 
の目設定のしかた J で一方の U モコンと室内ユニ 
ットを目設定にすると、切り換えた室内ユニットと 
I 」モコンの間だけで運転することができます。 

参 IJ モコンの B 設定のしかた 
® 先の細いちので点検ボタンを巧す 
康示が0日になります） 


@点検ボタンを巧したまま 、 C 
温度表术部のち B か表 7 J ^ Y I A 

され、リモコンは『引に設 广り —fs ^(4) P ^ 

定されます） し ， : — 

リモコンが使えないとさの 
運転谊動運励こつい口 

I 」モコンが見つか6ないときや1」モコンの電ミせが切れたとさ 
は、室内ユニットで自動運転ができます。 

♦運転するとき 

『自動運転‘1」セット J ボタン 
を1刚すと自 li 麵にな 

U cJn 〇 I ク IJ- ニンヴ • 

停止するとき、 gMfeU セ、ル@ 

『自動運転•リセット』ホタンボタン_ 


^を押す儲定 


♦室内ユニットの B 設定のしかた 

® B 設定したリモコンの^を巧し 
てを房を選択する 
感室内ユニットの『自動運転 -U 
セット』を約1秒巧す 

感 B 設定したリモコンのと^を 
押して冷房運転をずる（室内ユ 
ニットは B 設定になりまず） 


うで停止する 


• リモコンが B 設定の状態で、乾電池を交換し 
たときや、リセットボタンを巧したときは、 
再度リモコンの B 設定が必要となりまず。 

• 「室内ユニットの B 設定のしかた J で B 設定し 
たリモコンの運転切換表示が暖房で運転した 
場ち、室内ユニットは B 設定となりますが、 
室内ユニット表示部のすべてのランプが消好 
することがあります。この場合！5を巧して 
暖房を選択し、室内ユニット表示部の"自動 
運転•リセット"を巧したまま （10 秒’未満)、 
受^を巧して暖房運転をしてください。 


I 信動運転 J ボタンの使いかた辭音設定など) 

エアコン停止中に操作してくだごい。 


自動運転•リセット 
ボタン- 


をもう一度押します。 


リモコン表示部は説巧のためすべてを表示しています 




リモコン 


機 能 

操作ち法 

受信音 

説 明 

自動運転 

ク1」-ニンブ 
= n < 

日又 疋 

強制冷房 
運 転 

1砂間 
押しまず 
3砂間 
押します 
10砂間 
押しまず 

なし 

ピッピッピッ 
(3 回） 

ピッ 
(1 回） 

自動運転を開始します。 

わう一度巧すと停止します。 

ワ1」ーニンブの「あり/なし J 設定の 
切り換えを行います。 I 14 ページ 
ヴービス時やエアコン移設時に使用し 
ます。 

静音設定 

20砂間 
押します 

ピッピッピッ 
ピッピッ 
(5 回） 

運転の立ち上びりをゆるやかにして、 
室外ユニットの運転音を抑えます。 

’蕭ずると，おを照り胸くなりまず。 

’出刷躲酷離に誠されていまず。 

• 蕭と醉除は同じ操崎くり返してください。 


各部のなまえ 











① 


エアフィルターが正しく取り 


付けられているか確認する 110ページ *1 


② 


電源プラグをコン 
セントに差し込む 



ゆるみのないよラ 
にしつかりと 


① 

憂 



裏ブタを開けて、単四形 
乾電池を入れる [Cp 

货©を正しく！ 

先の細いちので U セットボタンを必ず押す 

• 乾電池を交換したをの誤動 
作を避けるためおずリセット 
を行ってくだごい。 

♦表示部が異常になった場合 
などに IJ セットずると、もと 
に戻すことができます。 



お巧らせ卜 . 

♦乾電池交換のときは、新しい同じ種類の乾電池（単 
四形）を2本お使いください。 

♦通南のご使用で乾電池の寿命は約1年でず。 

♦室内ユニットの受信音がしなくなったり、リモコンの 
表示がうずくなったり、お望みの運転ができなくな 
ったとさは、早めに乾電池を交換してください。 

♦液漏れによる故障を避けるため、1力月！;(上使わな 
いときは乾電池を取り出してください。 


準備ができたら 受信音の確認 

U モコンを室内ユニット受信部に向けて操作する 

■室内ユニット受信部 

室内ユニット受信部が信 
号を受けると室巧ユニッ 
卜か5受信音がします。 

.運転.変更 
-停止 
-お知らせ 



室内ユニットの斜め位置 
か5操作すると、 

送信できる距離が 
短くなりまず。 




お知5せ03^が鳴るとき 

運転設定が基準点に戻ったことを 
お知5せしまず。 

(例）温度設定のとさ 

♦♦22。〔林23に+*区扫♦♦巧てけ 



こ林区3 一 2 

ツ 


基華点 

S 24°C 

迫動.冷房.ドライ.暖房谢 

自動 

下限 

ESBi 解除 


お知らせ 


•室内ユニット受信部との間にカーテン-成ずまなど 
信号を遮るものがあると動作しません。 

•曰光などの光が室内ユこット受信部に当たる場をは、 
送信しても信号を黃け付けないことがあります。 



お願い 


•落としたり、水などをかけないでくだごい。 

♦直射曰光に当たるところやス I -ーブなどの近くに置 
かないでくだごい。 

• U モコンで他の電気機器が動作ずるときは、電気機 
器を離すか、販売店にご相談ください。 

•電モ瞬時点な方式、またはインバーター方式の董光 
巧が点巧中は、 U モコンの信号を受信できず運転•停 
止をしないことがありまず。このようなときは、販売 
店にご相談ください。 


クリーニンブ機能 
について 


内部をきれいな状態に保つための運転でず。 
クリーニング中はファンが回転し、エアコン内部 
を乾燥させ、カビなどの成長を抑えまず。 

冷房またはドライモードで約10分政上運転したあとに運 
転を停止すると自動でク U —ニンブを始ゆ、時間が経過す 
ると自動的にソ U - ニンブを停止します。 

♦フ U —ニンブ時間は表のとおりでず。 



ク u — ニンブランプ 
(だいだい)点打 


運転モード 

運転時間の 
目安 

クリーニング 

時間 

冷居•自動冷お 
ドライ 

10分未満 

実施しない 

10分攻上 

4時間 


運拉/停止 





クリーニングを 
途中で停止したいとさ 

ただし、エアコン内部のソリーこンブ劝まが弱まります。 

ワリ-ニンブ中に 
エアコンを運転したいとさ 



〇 


お知らせ‘卜 . 

♦フリーニンブは、お部屋をきれいにしたり、ずでに発生してし、るエアコン内部のカビ 
やホコ U を取ることはできません。 

♦油巧れや喫煙量の多い部屋•湿度の高い部屋などで使ラと、エアコン内部（熱交換器や送 
風ファンなど）がミちれることがあります。付着したミちれやカビは取リ除くことび'できません。 
♦フリーニンブ中、ねずかに霧が見えることがありまずが異常ではありません。 

♦ ワ1」ーニンブ中、上下風向ルーノ ' i '— が動きまず。 

♦ク I 」一ニンブ中に上下風向ルーバーを手で動かしたり、前面パネルを開けたりしな 
しでください。ワ U - こンブの効果が弱くなります。 

♦フ U - ニンブの電気代は、1回あたり約1円でず。 

♦自動で開始されるワ U - ニンブを辭除したい場合は『ワ U - ニンブの「あり/なし J 
切り換え方法』を参照してくだごい。「14ぺージ ♦! 

■H 巧 dM 

♦ソリーニンブ中、送風ファ:/は◎転していまずので室内ユニットにごね5ないでくだごい。 


運転前の準備と確認 


J 巧用の4 



運転前の準備と確認 







































































運転ずる 


(自動-冷房-暖房-ドライ) 



運転内容はずべてエアコンにおまかせでず。温度は微調節できまず。 

お好みの設定温度と風量に設定できまず。 

梅雨どきなど湿度が高いときに使いまず。 
mmtmBmrn 自動-冷房-暖房運転時、おやずみのときにお使いください。 

ms の ifiEii 寝汗や寝;令えを抑えたむ地よし偃おができるように時間の経過に合わせて温度をきめ細かく調整します。 


<運転中> 



が鳴るとき 

運転設定が基準点に戻つ 
たことをお知らせします。 


運転設定溫度(こ）風量 


自動 


み弓 


巧 



運転のしかた 


① 


運お切没 



ボタンを巧すたびに*表示位置が変わります 
♦巧すごとに…自動-^お房-^ドライ-^暖房- 

運転内容びまわります 


② 


運お/停止 



停止する 運転/停止 

ときは 



受信音が鳴り、室内ユニット表示部の運おランプが点打 
U モコン表示部に S 表示 


• 受信音が鳴り、運転ランプが消灯し、 I 」モコン表示部の為 
が消えてワ U - ニンブランプが点灯しク U - ニンブが開 
始されます。 

※暖房運転や運転時間が10分未満のときはワ U - ニンブ 
を行いません。 


快目民+切タイマー運転のしかた 


自動•冷房•暖房 
運転中もしくは 
停止中に 


處 

切/快眼 


5.0 〜12時間後切タイマー設定時に 
〇ボタンを巧ずと快眠+切タイ 
マー運転を行いまず。の.5〜 4.5 は切 
タイマーのみ） 


♦切タイマーの設定時間に合わせて快目民が設定されます。 

> nc 一 … 一 UC 一 cn 斗 .. 一 ！3 


切タイマー運転 快眠+切タイマー運転 


お知らせ：- . 

♦運転の種類•風量•温度は一度セットずると、次回は同じ内容 
で運転しまず。ただし、風量が"しずか"のときは次回の運転 
の風量は"自動"になりまず。 

•運転切換の"自動"を選んだとさ、お部屋の温度や外気の温 
度によっては送風運転になることがありまず。 

•再運転や電源プラグを差し込んだ直後の運転は、約3分間 
たってか5運転を始めまず。 

• 暖房運転のとき、運転開始時ずぐに風は化ません。室内熱交 
換器が温まってか5温風が吹き出しまず。 

•暖房運転中に室外ユニットの熱交換器に霜が付くことがあり 
まず。性能のお下を防ぐために自動的に除霜屬取り)運転を 
行いまず。このとき、室内ユニットの温風が止まったり、室外 
ユニットか5水や湯気が出まずが、異背ではありません。 

除霜運転は停止直後にも行ラことがありまず。 


快眠運転について 

♦設定温度に近づけたあと、少し温度を下げ、その後温度を 
徐々に上げていきまず。 

♦快眠運転時の設定温度はおやずみ前に快適だと感じる温度 
に設定してくだごい。 

♦ドライ運転中は使えません。 

♦風量は自動でず。 

♦快眠運転中に S を巧ずと快眠運転は辭除され、切タイ 
マーのみ継続しまず。 

♦ 次回の運転のとさ、快眠運転は解除されていまず。 

♦快眠運転中は、室内ユニット表示部び唯くなりまず。 


運乾のしかた 


運転する 


〇 

















おずずめの設定温度 


暖房 

20 ~ 24 ‘C 1 ; を房 1 26 〜 28 °C 

ドライ 

お部屋の温度より 2 〜 3 でおめ 

設定温度がお部屋の温度より高いと、 
送風だけになり除湿効果がありません。 


運転切換 


〇で選べる風量 


OUB け,[司!/ 


のとさ 


り巧刀レ）（強）（弱）（微） 


KBBB )1 量は選べません。 Ismail だけです。 

のとき I ■ r " 


•ルーパ’一（上下） 

下限位置(ピピッ)か5、ピッ 
が7回鳴った位置 

((^ボタンで操作しまず。）_ 

•ルーバー（ちも） 

正面位置 


•"しずか"は、室内•室列の運転音をルごくする運転です。運転音とと电に能力 
も抑えますので、長時間使っているとよく;令えない（暖ま6ない）ことがありまず。 
•を房•暖房運転中にバヮフル運転 （>) を還ぶと、風量は、自動となります。（運 
転音が大きくなります）ただし、室温が設定温度におづくと、風量はほ下します。 
•風量が"強風"や"バヮフル"などで風の音が気になるとさは、風量を1段階 
下げることをおすすめします。 

パワフル運転について 

を房•暖房運転時、エアコンの能力を最大限に引き化し、強力な運転をします。 
•風量自動(バヮフル設定なし)に比べ風量が増加し、運転音が大きくなります。 


左ち 

左ち風向ルーバーは手で調節する 
ことができます。 


>調節ずるときはルーバー 
の先端をつかんで調整 
してください。 


上下風向 ルーバーの 動き 

上下風向ルーパ'- f ~~ 

は手で動かごないで |] 

くだごし、。記憶して /// 

いる位置がずれたリ^ # 
故障の原因になるこ LiJ 
とがありまず。風向 、 

ボタンを操作しない \ 

ときは、自動的に次 & 

のように動きまず。 ^ 


圓(走荷!) 


部は - 

k 動作範囲 . __ i 
、 I 上下風向ル~バ~ - j 

、 7公14相…エ場、 
X / 出荷時 J 


^※謀/魔与バ—は 



おがらせ> . 

•スイング中は左ち風向ルーパ'—を調整しないでください。 

• 上下風向ルー/ く一び向転した場合、調整した左も風励レー/ ' i '— の向 
きが変わることがあリます。再度、お好みの位園こ調整してくだごし、。 
•左ち風向ルーバーを無理に曲げたり引っ張ったりした場 
合、はずれたり破損ずることがありまず。 

♦左ち風向ルーバーを左ちに強く巧し付けずざると、上下風 
向ルーバーが回転できなくなることがありまず。 

•左ち風向ルーバーを調整ずるときは、必ず手で調整してくだごい。 
•ルーバーよりも輿に手を入れないでくだごい。 

.金属•紙•棒などで調整しないでくだごい。 

内部で高速回転しているファンがあるためけがや破損の原 
因になります。 


風量設定：強風 



.風量、 お好みの風量を選ぶ 


(自動のとさ< 



■風量表示について 


>最大風量となる風向位置は LU 下 
のとおりでず。 


運転中に眞鸟 I <! iil 喊み 
nTm 好みの 
VJ 位置で離す 

(下限のとき 

受信音が鳴り、上下風向ルーバーが上下に 
動さます。 


ぉ巧らせ"；-- 


>風向は前回の位置を記憶してしほす。 

(メモ U - ルーバー機構） 

>停電時や電源プラグを巧いたとき、 
メモ U - ルーバーは解除されます 。 r 



受信音が鳴り、上下風向ルーバ¬ 
力すスイングします。 

(辭除のとき 


>スイングの位置を変えたいときは、芭 
ボタンで調節します。 

>止めるときは、电ラー度を^を巧します。 



温度 • 風量 • 風向き 
























予約時間を変更するとさ 


予約を取り消すとさ 


残り時間を確認するとき 



タイマーを使う 


「うか5 6.5 時間後に運転を始めたい」、「うか5 2時間後に 
運転を止めたい」というときに最大12時間まで入タイマー • 
切タイマー、どち5かの予約がでさます。 


入タイマー 


予約時間になると運転を開始。例えば、む地よい温度で目覚めたい。 


切 タイマー 


予約時間になると運転を停止。例えば、おるころにエアコンを停止したい。 


くタイマー予約中> 


ク u — ニング ♦ 

タイマ、 v > 


タイマー：だいだいび点巧 


①與 


運転を始める(止める)までの時間を選ぶ 

♦巧ずごとに… 



r で弓が H 弓 >1 

： 30分単位 

時間表示が'順に変わりまず 


1時間単位 


② 


予約する 

受信音が 暖り 、室内ユニット表示部の運 お ランプとタイ 
マーランプが点打 
U モコン表示部に為表示 

♦時間表示は点滅か6点灯に変わり、3秒をに設定温度 

表术【し変わりまず。 つ站バ么 


こご 


りこ 


處 


リモコン表示部に残り時間を表示し、3秒後に設定温度に戻る 


「6.5時間後に入タイマーを予約 J 
したとさの表示でず。 


点 


室内ユニット表示部のタイマーランプが消え、 U モコン表示部の入(切） 
が消える 


停電が あったとさ 

♦タイマー予約は取り消されまず。再度 
タイマー予約をしてください。 


• 电5—度はじめか6予約してくだごい。 


お巧らせ V 


•タイマー予約中に声^^を巧すと、タイマー予約が取り消ごれすべての運転が止まりまず。 

•切タイマー予約中にを巧すと、運転ま件によってク U - ニンブを行う場合があります。 

• 予約の設定時間は、最初は前回の設定時間が表示されまず。 

前回と同じにしたいとさは「入 J または「切 J を巧してか6そのまま〇ボタンを巧してくだごい。 

•入タイマー、 切タイマーの組み合わせはでさまはん。 皿 

•予約時亥 I "こなると1」モコンか6信号が送信されますので、 U モコンは室内ユニット受信部に信号の届く位置に置いてくだごい。 

信号が届かない場合、予約した時刻が最長15分程ずれることがあります。 

• 停止中も切タイマー設定ができ、設定ずると運転を始めまず。 

•切タイマーのときは、予約時刻に運転終了後、ワ U - ニンブを行いません。 M 


タィマ- 


運転/停止 


時間後入 


タイマ—を使う 
























> エアフイルター 

^ 約2週間使用した5、必ずお手入れしてください。エアフィルター 

Y が目づまりしていると;令暖房効果が下がることがあります。 

^ ホコ U を掃除機で吸い取るか、水洗いする 



■はずしかた•取り付けかた 


1 ■前面八ネルをカクッと止まる位置まで弓 I さ上げる 
2. エアフィルター下部の凸部を少し持ち上げて下に弓 I き出す 

♦取り付けは室内ユニットに差し込んだを、エアフィルター 
下部をフィルター巧ごえにはめ込み、前面バネルを閉め 



エアフイル ター 


フイルター 

押さえ 


前面パネルの開けかた 

左ち側面の下側についている取っ手を手前に引い 
てから、カクッと止まる位置まで弓 I き上げます。 

♦前面バネルを更に開くと、前面バネルを固定しているアームが 
はずれて落ちるおそれがあります。 



前面パネルの取りはずしかた 

前面パネ ' j レを止まる位置まで弓 I き上げ、ちまたは左 
のアームをが側に巧しながらはずし、手前こ引いて 
取りはずします。 



前面パみレの取り付けかた 

取りはずしかたと逆の手順で取り付ける 

♦前面パネルを水平位置にして、左ちのアームを室内ユニット 
両端の軸の溝に合わせて巧し込みまず。 


前面パネルの閉じかた 

前面バネルを下ちに下に巧化□上部を2力巧巧して閉めます。 



お手入れ 



•お客樣自身でエアコンの内部洗ミきを行わない 

エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン 
空調換気ご相談センターに依頼してくだごい。誤った方法での部 
洗浄を行ラと、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁不良等が発生 
し、水漏れ•感電あるいは火災の原因になります。 


こまめなお手入れと早めの点検がエアコンを長持ちさせ、電気代の節約にもなります。 


通甫のお手入れ点検.お手入れの前には、 U モコンで運転を停止して電源プラグを巧いてくだごい。 



N 

in ムめアームび確実【し奧ホた'入つ C いるこ 
とを確認してください。ずき間があるとき 
は、もラー度やり直してください。 

V 



アルコール*ベンジン*シンナ ー• ガラスワ U - ナ ー• み 
が'さ粉などは使用しないで<ださい。製品をいためまず。 
化学ぞうきんでこずったり、長時間接觸ごせたままにし 
ないでください。変質したり表面がはがれたりずる 
ことがありまず。 


を内ユニット 
やわらかい巧でからぶさする 

参室内ユニットのミちれがか5ぶきで落ちないときは、城るま湯 (40 に 
UTR でずずいだ巧をよく絞ってふいてください。 

※開閉パネル•上下風向ルーバー•左ち風向ルーバーは取りはず 
しできません。 ■ - . 


U モコン 

やわらかい巧でからぶさする 

♦水洗いをしないでくだごい。故障の原因となりまず。 













A ミち意 


♦お手入れ滿面パネル•エアフィルター着脱晚のときは、不安定な台に乗5ない 

転倒などけがの原因になることがありまず。 

•前面パネル-エアフィルターを水洗いした樹ホ、水気をふき取って乾燥ごせる 

水気が残ってし 1 ると感電の原因になることがありまず。 

•前面パネルをはずした状態で、室内ユニットの金属部にさわらない 

けがの原因になることがあります。 


長期間使わないとき 


① 

憂 


3〜4時間、送風運転をして内部を乾燥させる 

♦"を房"運転で設定温度を高めにずると送風運転に 
なります。 

U モコンで運転を停止し、電源プラグを抜 

< 


エアフイルターの お手入れをする 


■10 ページ] 


④ 


U モコンの乾電池を巧く 

♦長期間放置ずると乾電池の液漏れや放電のおそれが 
ありまず。 


再び使い始めるとき 


① 


エアフイルターが巧れていないか•取り付 
けられているか確認する 


② 

環 

瘦 


室内•室かユニットのまわりがふごがれてい 
ないか確認する 

• ふさがれてし巧と性能がほ下し、運転できなくなることが 
あります。 

U モコンに乾電池を入れる 

電源プラグを差し込む 


定期的な点検 


•長期間使っていると、熱•湿気•ホコ U などの影響や、使用が 
態により部品がお化し、巧障したり除湿水の排水が悪<なり室 
内ユニットか6水漏れずることがありまず。 

♦通萬のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによる点検 
壁備（有料）をおすずめしまず。 

♦使用環境によってはカビ•ホコ U などの異物付着により、ニオ 
イが発生ずることがありまず。 

ニオイが気になるときはエアコンの内部洗浄をおすすめします。 


お願い / . 

エアコンの 内部洗ミき について 

♦エアコンの内部洗;争は洗;争ちまや洗を剤の還定に高い 
専門技術が必要でず。内部洗;争をご巧望のときは、 
お買い上げの販売店またはま芝エアコン空調換気ご巧 
談センターにご依頼ください。11日ぺージ ♦! I -— 


空気清浄フィルター視り売品)について 

お部屋にあわせ、下記のいずれかの別売フィルターが取り付け 
5れます （2 枚まで)。お買い上げの販売店でお求めください。 

酵素除菌フィルター(旭 - A 605 S "‘2 枚入り） 

集じん フィルター 

(旭 - A 603 S " •集じんフィルタ ー 4 巧※取付枠 2 個入り） 

ホコ U • 花粉などのハウスダストを取り除きたいとき。 

集じん•脱臭フィルターセット 
( RB - A 407 DK " •集じんフィルター2枚•悦臭フィルター1枚 
※取付枠2個入り） 

ホコ U やハウスダスト、ニオイを取り除きたいとき。 

光再生脱臭フィルター ( RB - A 606 D -2 枚入り） 

抗菌光再生脱臭フィルター ( RB - A 6 1 0 D …1 枚入り） 

タバコやぺットなどのニオイを強力に取り除きたいとき。 
※このエアコンでは取付枠は使いません。 


お願い 


集じんフィルター•脱臭フィルターはタバコの有害物質 
(一酸化炭素等)は除去でさません。 

時々窓を開けて空気を入れ換えてくだごい。 r ■一 


■取り付けかた 

1. 前面パネルを開く 

2. エアフイルターをは 
ずず 


3. 室巧ユニットの枠に 
別売のフイルターを 
取り付ける 

4. エアフイルターを取 
り付け、前パネルを 
閉める 


室内ユニットの枠は 
2力所ありまず。 

■交換•お手入れのめやす 

♦酵素除菌フィルターは約6力巧を目安に交換してくだごい。 
お手入れは不要でず。 

•集じんフィルターは約3力月を目安に交換してくださし、。 
お手入れは不要でず。 

♦脱臭フィルターは約6力月を目安に交換してくだごい。 

お手入れは不要でず。 

♦光再生日な臭フィルターは約3年を目まに交換してくだごい。 
お手入れは6ヶ月に1回直射曰光の下で6時間を目まに 
天日干ししてくだごい。冰洗いは絶対にしないでください） 
♦抗菌光再生脱臭フィルターは約6年を目まに交換してくだ 
さい。お手入れは6ヶ月に1回直射曰光の下で6時間を 
目安に天曰干ししてくだごい。（水洗い可能でず） 

各フィルターの交換時期は目まです。ミちれがひどいときは 
\^早めに交換してください。 _ 



お手入れ 


お手入れ 


の 














































^ を巧して它、上下風向ルー 

バーが 動かない _ 

風量が"自動"ど‘しずが'にしかならない 
普ろを巧して它 

風量表示が変わらない _ 

運串5中にを巧して它 
エアコンが止まらなし、 

芝ろを巧して它、上下風向ルー 
バーが 動かない 


U モコンの表示がおかしい 
(表示が \ 00 \ など） 


開閉パネルが開かない 

(運転中に開閉バネルが閉まっている) 


まホつ_ . •お部屋の空気が急まに;ちやされて'震占祉ることがあります。 

•を房運転.ドライ運転または州ーニンブ中に、熱交巧器に付い 
n り ホき n 正 i 々 た水分び暴発して震が見えたり、ノなルが曇ることがあります。 


参暖房運転時、霜がつくことがあります。暖房効まを高めるた 
室夕[■ユニット めに、霜取り運転を行しほすが、そのとき霜がとけて水や湯 
か5水•湯気 気となって出るためです。 

が出る •を房•ドライ運転际水滴が落ちることがあります。;令えた配 

管に空気中の水分が結露したちのです。 


♦電源プラグ挿入時•エア〕ン停止時や前面/な g レ開閉時•開 
閉バみレや上下風向ルー/ v — の初期設定の位置ミ夫めの音 
(ブツグツ. カタカタ)び'することび'あります。 

雜を媒の流れが切り換わるとさ、プシューと音がします。 

参温度の変化により部品が伸び縮みするとき、ピシピシと音が 
します。 

雜冷媒が流れるとさ、シュルシュル、ブツグツブツと音がします。 

参運転を停止したときは、 2 〜 3 分後にカチツといラ U レーが切 
れる音がします。 

参運転停止中に、外び強風のとさ風を切る音がすることがあります。 

♦扫が管付近か 6 のポコポコ音は室外の空気が排水管より室 
内に流れる音です。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用し 
たときに発生します。気になるときは、対応部品側売品の「ル 
-ム エアコン 用逆止弁 J ) をお買いまめください。詳しくは、お 
買い上げの販売店またはまち エアコン 空調換気ご相談 セン 
夕一にご相談ください。 


停止しているのに、 

開閉バネルが開いている 


■が 丄。•運転を停止したとさ、必ず上下風向ル—バ—は—度全開にな 
上下風向ルー八一かり、その後閉じます。止まるときに上下風向ル_バ_が上下に 
勝手に動く、 細かくまく動きます。 

こきざみに動く ♦運転中は、お部屋の温度•湿度•外気温度や設定温度に応じて 

上下風向ルーバーが適切な位置に動くことがあります。 


風が止まる 


>暖房運転中、霜取りになると室内ユニットの温風が停止します。 
>を房’ドライ運転時、風び止まることびあります。 


上下風向ルーパーが•除湿時は調節した位置を記憶しません。 

前回運転時と違う ♦自動の冷居•冷居運転または除湿運転でお部屋の湿度び局し、と 

だ I 置に来る さは、上下風向ル—ノ X ' —がやや下向]巧こなることがあ U まず。 


部屋がにお5 


>壁やじゅうたん•家具•を類などのニオイが空気の循環によつ 
て化てくるためです。 


設定温度•湿度 I し 
な5ない 


>室内外の状況によっては設定温度•湿度にな 6 ないことがあ 
ります。嚴定温度•湿度と運転開始時の温湿度との差が大き 
いとき。また、が気温度ち大さ < 影響します。） 


参ブシュー音は、;令媒の流れが切り換わる音です。 

参外気の溫度がほく室外ユニットをモ熱しているときは、停止中 
に室外ユニットか b キーンという音が聞こえることがあります。 
.ザ，一叫. 参真を抹たは真夏)の運転開始時は最大 t 防で運転します。 

この時通萬より音が大きく聞こえることがあり I ム5ぺージ 

ます。静音設定をお試しください。 - 

♦運転開始時のカチカチ S ま、運転を最励コント□-ルする 
ために制御弁を位置合わせする音です。 


運転ランプ(緑)が 
ゆっくり点滅して 
し、る 


♦運転中(入タイマー予約含む)停電になると、巧通電したとき 
に点滅します。 U モコンの運転/停止ボタンで運転を開始す 
ると、点滅が点なに変わります。またち通電時、タイマー予約 
は取り消ごれますので、巧度タイマー予約をしてください。 


このよラなとさには 説明 


運窗ランプ{綠）•タイマーランプ{だいだい) 
がまく点滅する。秒剧〔約5刚 

室内ユニット表示部のランプが暗い 

U モコンで送信できない 

エアコンが運面しない 


を房-暖房が弱い 
(途中で止まる） 


故障ではありません故障かな? 


巧のよラなが態にはそれぞれ理由がありむ配ありません。 


U モ n ンを操作しても思ったよラにな S ない 


水.憂夕 
霧が出る 



故障ではありません•故障かな？ 







もう一度お調べ < ださい 


調べるところ 


♦ 「室内ユニットのランプが点滅しているとき」の手順に従 
つて、不具合内容を確認してくだごい。 

♦快眠運転中ではありませんか？ 

♦リ^コンを室内ユニット受信部に向けてボタンを巧しましたか？ 
♦リ^コンの乾電池の向き （+.-) が逆ではありませんか？ 

♦ U モコンの乾電池切れではありませんか？ 

♦電源プラグが]ンセントから振けてしほせんか？ 
♦ブレーカーかヒューズが切れていませんか？ 

♦停電ではありませんか？ 

參再運転や電源プラグを差し込んだ直後ではありませんか？ 
一機械を保護するたゆに3分間は運転しません。 

♦入タイマー予約になっていませんか？ 

一をもう-度巧してくださし、。 


♦エアフイルターが巧れていませんか？ 

♦設定温度‘風量切換‘風向調節が適切ですか？ 

♦風量切換が"しずか"•"微"で長時間運転していませんか？ 
♦吸込□や吹出□がふごがれていませんか？ 

(タンス•植木•積雪など） 

♦窓や戸などが開いていませんか？ 

♦快眠+切タイマー運転になっていませんか？ 

♦パワーセレクト運転になっていませんか？ 

♦ドライ運転になっていませんか？ 

♦運乾条件からはずれていませんか？ 

♦切タイマー予約時間になったのではありませんか？ 
♦電圧の変化•販込□がふごがれているなどで機械に無理が 
かかり、保護装置が働いている場合があります。障善物を 
取り除き、約30砂後ブレーカーを入れ直してくだごい。 
♦霜取り運転中ではありませんか？ 

♦運転停止後、開閉パネルを開閉しませんでしたか？ 

一一度^^を巧して運転を開始し、再度封甲 
して停止してくだごい。 


♦開閉パネル左側の U ンフがはずれていませんか？ 
^はずれてぃましたら開閉パネルの凸部をリンブの巧に 
差し込んでくだごい。 


\凸部—_ _ 



〉 

考 ^^^^ Jr 


♦ク U —ニンブ中ではありませんか？ 

♦開閉パネル左側のリンクがはずれていませんか？ 

一はずれていました5開閉パネルの己部をリンクの巧に 
差し込んでくだごい。(上記図を参照してくだごし、。） 
♦入タイマー予約になっていませんか？ 


♦自動運転中ではありませんか？ 

♦ ドライ運転中ではありませんか？ 


-度電源プラグを抜き、30雌にもう-臨し跡運転 ► 

修理を依頼ずる師こ、リモコンを使ってエアコンの自己診断をしてください 

自己診断機能……お客滿こリモコンで確認していただく機能です。 

「故障ではありません」「故障かな?」の内容を確認してを異常が 
認められる場をは、修理を依頼ずる前に U モコン表示部に表示さ 
れるチエッフコードを次の手順で確認し、エアコンの症状と室內ユ 
ニットのランプの点滅状態をあわせて販売店または東芝エアコン 
空調換気ご相談センターにお知らせください。 


■自己診断のしかた 

チエツクコードには数字と 
アルファベツトが使われて 
いまず。 

5は5でず。 Osc でず。 
6は6でず。 d は D でず。 
行は A でず。 

とは B でず。 



① 

③正 1 


先の細いちので点検ポタンを巧す 

♦ リモコン表示部が点検表示 GO 
に変わったこと 
を確認してくだ 
ごい。 

をエアコンに向けて1◎ずつ巧す 

正萬なときは巧すたびに受信音が 
ピッと鳴り、リモコン表示部のチェ 
ッブコードが変わります。 

:- ->G 日…々り/…’>0台’…> I み.-々に.. 

室内ユニットのタイマーランプが点ミ威 
(1 秒間に5回） 

♦ GO が表示されるまでずべて確 
認してください。 

• は行さ過ざた場合'、戻ずと 

さに押しまず。 

異萬のあるときは、受信音がピッか5 
ピピピ(約1日秒間鳴り続ける)と鳴りま 
す。リモコン表示部 
のチェックコードを 
確認してくだごい。 


01： 


チェックコード 

異常個所 

し!し!,日 1 丄 

GF . 11, 

J nr nj nc 

1,!_!し,し1し<，し1し 

? ，巧 

室内ユニット (F ケー 
ブルの誤配線含む） 

日 1?, 己扎 
岛お， 

1 II «に1つの 
1，1いり，1 1,1し1 

: , ld , IE,IF 

室がユニット 


♦リモコン表示部に2 f 行の英数字 
を表示 

♦室内ユニットのすべてのランプ 
が点減 （1 砂間に日回)。 

t 自己診断機能を解除するときは 

を巧す 


故 
P 章 
か 

な 

7 


•点検前の表示に戻ります。 


♦入タイマー予約になっていまはんか？ 

♦ク U —ニンブ中ではありませんか？ 

♦自動の冷房•冷房運乾またはドライ運転中でお部屋の湿度 
び'高いときは、上下風向ルーバーが狭い範囲でしか動かな 
しにとがあります。 



♦ U モコンのリセットボタンを押してください。 6 


♦つ U —ニンク中ではありまはんか？ 6 


00 




-ニットのランプが点滅しているとき 


お願い / . 

•刷窜の内容によっては、チェッワコードを表おしなしにとがありまず。 
•ランプが点滅していないが態でチェッワコードを確認したときは、 
正しい異萬コードをおごないことがありまず。 

•お客様ご自身で分お-修巧を行わないで、販売店または東芝エア 
コン空調換気ご相談センターにおはください。 

• を巧しても通苗の表示に戻6なし化きは、1」モコンの1」セツ 


トボタンを巧してください。 ！♦ 6 ページ] 

»自己診断機能を絕除しても室内ユニットロま異萬〕ードが残ります。 r—J 


〇 


お 

困 

U 

の 

と 

き 


再びランプが点滅するときは'点検價が源 


照ジ 

- 

参ぺ 


3 


7 5 7 M 9 


9 6 

















































































知つておいていたださたいこと 


■自動運乾（標準）の運乾内容 

• お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な運転の種類•設 
定温度*風量切換*風向を自動的に選びまず。 

•運転開始時、自動的に選んだ内容は、室温が設定温度に達して室 
がユニットが]5分政上停止したときなどに、再選定されまず。 

自動運転（標準）のしくみ 

お部屋の温度： 

室内ユニットの吸込□温度 
外気の温度： 

室がユニットの吸込□温度 


列巧の坦度 


■運起就牛 

下表のま件■(列で運転ずると、保護装置が働さ運転でさないこと 
がありまず。また、が障の原因になることがあります。 



を房運乾 

が気の温度約21〜43で 

部屋の温度約21〜32で 

部屋の湿度 80 %iUT 

80%をこえた状態で長時間運乾ずると室内ユニットの 
表面に露がつき、水滴が落ちることがあります。 

暖房運転 

外気の温度約21て切下 

部屋の温度約28で切下 

ドライ運転 

が気の温度約21〜43で 

部屋の温度約21〜32で 


■暖房運乾について 

•外気の熱を暇収して室内へ運び、暖房する方式（ヒートポンプ 
方式）でず。 

•通南は外気温度が下がるにつれて暖房能力はお下しまず。 

•外気温度が下がっても、インバーターの働きにより、暖房能力 
のお下を防ぎまず。それでも暖房能力が不足のときは、ほか 
の暖房器具を併用してくだごい。 

•運転開始時、ずぐに風は出ません。室内熱交換器が温まってか 
5温風が吹き出しまず。 

■クイック暖房 

外気および部屋の温度が借いとさは、暖房運転開始時に温風吹 

きおし時間を早くずるため、エアコン停止中に室外ユニットを予熱 

ずることがありまず。（約 20 W 消費しまず） 

■クリーニンブの r あり/なし J 切り換え方法 

※工場出荷時はフ U - ニン ブ「あり_!に設定されていまず。 

下記の手順で切り換えて < ださい。 

•エアコン停止中に自動運転ボタンを3秒!;(上巧しまず。自動運 
転が開始ごれ、室内ユニットか5 "ピッピッピッ"と受信音がし 
た5指をはなしまず。（これで切換売了でず） 

※ク IJ - ニン ブを「なし」か6「あり」に切り換えた場合だけ、自動 
運転で点なしている運転ランプ（緑）が5秒間速く点滅します。 

•エアコンの自動運転を停止ごせるため、もラー度自動運転ボタ 
ンを巧してください。 

■ JEMA 標準 HA 端子 一 A 

このエアコンは 」 EMA (曰本電機工業登）標準 HA (ぶームオ 

-卜;-シヨン）端テ ー A び'付いていまず。 」 EM 規格適合の集 

中コント□-ルシステムと接続ずることで集中コント□-ルが 

できまず。なお、運転の種類は自動運転となりまず。 

詳しくはお買い上げの販売店にご柜談くだごい。 

■据付について 



据付は、お買い上げの販売店または据付専 
門業者に依頼する 

据付には専門の知識と巧術び'必要でず。お客様ご 
自身で行ラと、火災■破裂•感電-けが • 水漏れ 
の原因になります。 


据付場所について 

•室列ユニットは、水が出まずので水はけのよいところに設置してくだごい。 


据付場所について（つづさ） 

♦次のよラな場所には設置しないでください。 

-テレビ • ステレオ*ラジオなどが1 m じ(内にあるところ。1 mULt であ 
つても受信感度の弱い場合は、雑音がルごくなるまで離してくだごい。 

-高周波機器（業務用 S シン•業務用マッサージ器等）•無線機 
器等び'あるところ。誤動作しまず。 

-油•蒸気•油煙や腐食性ガスの発生ずるところ。 

-海岸地区のよラな塩分の多いところ。 

-機械油の多いところ。 

-海岸地区-ビルディング上階部など常時強風の当たるところ。 

-温泉地のような硫化ガスの発生ずるところ。 

-ワレーン車•船舶など移 
動するものへの設置。 壁など 

♦暖房運転時、エアコンの 
吹化□真下にカーテンボ 
ッワス等の障害物がある 
と、効果が出ないことが 
あります。 



運転音にをご配慮を 

♦運転音や振動がほかへ伝わったり増大しないよラに、十分な 
強度がある場所に設置してくだごい。 

♦室列ユニットのの化□か6の風や運転音が踐家の迷惑にな6 
ない場所に設置してくだごい。 

♦エアコン 運転中に異苗音がずる場合は、お買い上げの販売店 
にご'相談ください。 

積雪や氷結にをご配慮を 

• 積雪化では、室列ユニットの吸込□や D 夕化□が雪でふごがれ、 
暖まりにくくなったり巧居の电とになったりずることがあります 
(詳しくはお買い上げの販売店にご相談ください)。 

• 寒を化では氷結防止のため、除霜水がたま6ずに円滑に流れ 
るように配慮してください。氷結ずると暖まりにくくなったり、 
巧障の原因になることがありまず。 


電気工事について 



電源はおず定格電圧でエアコン専用回路を使巧する 
電源コードが専用コンセントまで届かないときは、 
専用コンセントの増設を専門業者に依頼する 

延長コードを使用すると故障や火災の原因になります。 


アースの 設置について 


アースエ事は販売店または専門業者に依頼する 

アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 
殖認方法については、据付を行った,販売店、または 
お付専門業者へお問い合わせくだごい。 


♦室内のコンセントにアースがある場合は、室内ユニットにアー 
スを取り付けることができまず。 

♦アース線はガス管-水道管-避雷針-電話のアース線に接続 
されてないことを確認してくだごい。 

♦アースを取り付けると、万一の感電事巧のほか、室列ユニット 
に内蔵している周波数変換装置（インバータ ー) の高周波に 
よって室列ユニット表面に電気を帯びるのを防ざまず。アース 
が取り付け6れていないと、室列ユニット表面に触れたとさ、 
電気を感じることがありまず。 

♦ノイズを吸収ずるために电アースの取り付けは必要でず。 


移設について 



エアコンを移動再設置する場合は、お買い上げの販売店 
またはま芝エアコン空調換気ご相談センターへ依頼する 

郭现識がないと、义ぶ•破裂•感電の原因になります。 


♦引っ越しや増改築などでエアコンを移設するとさは、強制を房運転に 
よりを媒回収が必要でず旧 j 途移設費用が必要でず)。ぺージ I 
♦周波数 （50/60 Hz ) は、自動切換でず。 


知つておいていたださたいこと 


お困りのとさ 













































































参仕様表は曰本工業規格 (JIS C 961 2) にもとづいてい 
ます。 

♦仕様に表示している暖房標準能力 (k W ) は、曰本工業 
規格 (JIS C 961 2) に定め5れている外気温7に室 
内温度20にで運転した場合を示しまず。毒冷地や特 
に外気温のおい場所で使用ずる場合は販売店に柜談 
してください。 

♦能力•標準能力•消費電力•標準消費電力の （） 内の値 
は、最 "d 直〜最大値を表しまず。 

♦製品仕様は改良のため変えることがありまず。 

♦運転を停止したときもマイコンを働かせるため 0.8 VV 
の電力を消費しまず。 

♦エネルギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運 
転のときの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力 
を表わしたわのでず。 

♦通年 エネルギー 消費効率の数値は、1年間を通してある 
一定条件のもとにエアコンを使用した時の消費電力 
1 kW 当たりの冷房•暖房能力を表したものでず。 

♦」- Moss(」IS C 095 0) の規定に基づき、対象となる6物 
質齡、水銀、カドミウム、六価ワ□ム、ポリブ□モビフエニ 
ル、ポ U ブ□モジフエニルエーテル)の含有について情 
報を公開していまず。詳しくはホームページをご覧くだ 
ごい。 http :// www . toshiba . co . jp / tha / 


種 類 

電 源 

冷鹰_ 力(呀 

消費電力 （ W ) 
運転電流 （ A ) 
エネルギー消費効率 
_m _§ 音 ( dB ) 

面積の目安1?^ノ 

( m 2) 南向を洋室 

房 木造南向さ和!室 

標準能力 （ kW ) 
標準消費電力 （ W ) 
運転電流 （ A ) 
エネルギー 消費効率 
運転 音 ( dB ) 


面積の目安？筋ァ / 它 i 
(rn2) 南向さま室 
居 ^ を造南向き和室 

通年エネルギー消費効率 
区分 名 

質 _ 量 （ kg) 

がお寸法（高さ X 幅 X 奥行） (mm) 


室内 ユニッ ト _ 至外ユ ニ’ 

RAS- 日 623D(W) 〇 aq ccpoAn 

RAS- 日 623D(C) HAb-bbc^dAU 

冷房 - 暖房兼用スフ U ットお 

_ 単ネ目 2 。 0\/ _ 

_ 已 .6 (0.8 〜瓦 8) 

_2310 (] 已〇〜 23 已〇 ) 

_1 1.92 _ 

2.42 

51 1 53 


2 己 

6.7 (0.8 〜 8.4) 

1840 (150-2780) 
9.70 (最大 1 已 .0) 

3.64 

已 ] ] 已 4 


12.5 

293 X 790 X 279 


38 

己己 0 X 780 X 290 


■ 本イ本への 表示 内容 【製造 年】 本体の銘板の中に西暦4おで表示してあります。 

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがある ことを 
を意 D 契起するために、電気用品安全まで義務付け6れた 
ちの表示を本体の銘板近傍に行っています。 

■ 設計上の標準使用期間とは 

、運転時間や温湿度など、1；1下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に巧して、製造した年から安全上支障なく使用 
することができる標準的な期間でず。 

%設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証ずるをのでをありません。 

■ 標準 使用条件 ルームエアコンディシヨナの設計上の標華使用期間を設定するための標華使用を件による （JIS C 9921-3) 

_ _ [ _ 冷 房 _ [ _ 暖 房 _ 

_ 巧ミが 巧圧 _ □□の疋!格巧止 I こよる _ 

周波数 50/60 HZ 




ご曰 を 

/m 1 文 

27に(乾球温度） 

20に(乾球温度） 

環境条件 

ま■ド d 

湿度 

47%(湿球温度19に） 

59%(湿球温度15に） 



ご曰 を 

/皿 1 文 

35に(乾球温度） 

7に(乾球温度） 


を外 

湿度 

40%(湿球温度24で） 

87%(湿球温度6で） 


設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

台荷条件 

住宅 

木造平屋、南向さ和室、居間 


部屋の広さ 


製品能力に見合った広さの部屋(畳数） 


1年間の使用曰数(まをモデル） 

6月2日か59月21日までの112日間 

1日月28曰か64月14日までの169日間 

想定時間 

1曰の使用時間 

9時間/曰 

7時間/曰 


I _ ri 年間の使用時間 _ [ _ 1,008時間/年 _ ] _ 1,183時間/年 _ I 

V 設置状況や環境、使用頻度び'上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的！;!外でご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火-けがなどの事故に至るおそれがありまず。 

〇 


〔設計上の標準使巧期間】10年 

A 設計上の標準使巧期間を超えてお使い 
いただいた揚含は、経年劣化にぶる舞乂 • 
けが等の事故に至るおそれびあります。 


家庭用エアコンには最大で C 0 2 (温暖化ガス） 
3 ，S 日日 k 旨に相当するフ□ン類が封入されてい 
ます。地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄 
等にあたってはフ□ン類の回収が必要です。 


冷媒の r 見える化」表示について 

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フ 
いることを、ご認識いただ<ための表示です。: 
時はフ□ン類の回収び必要です。（廃棄時には: 
度に基づき適正な弓 I き渡しをしていただけれ I 
適正処理びなされます。） 


この製品は、日本国内用に設計されているため海がでは使巧できません。また、アフターヴ ー t 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other 
No serv に ing is available outside of Japan. 


仕様 




お困りのとさ 










修理料金は技術料-部品代-出張料から構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使巧した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣ずる料金です。 


電話番号 
訪問希望曰 

便利メモ（お買い上げの販売店をを記入されておくと便利です) 


口 

愛情点検 


長年ご使用のルームエアコンの点検を！ 


•電源コードやプラグび異常に熱い。 
•電源プラグび変色している。 
♦焦げくさいニオイびする。 
•ブレーカーび頻繁に落ちる。 
•架台や吊り下げなどの取付部品 
び腐食していたり、取付びゆるん 
だ0している。 


このよラな 
症状はあり 
ませんか。 


* 室内ユニットから水び漏れる。 
M 吳って異物や水を入れてし 
まった。 

* 運転音び異常に大さい。 
•電源コードに破れびある。 
•その他の異常や故障びある。 


このよラな症状のと3 
は、ご使用を中止して、ま 
買い上げの販売店またに 
東芝エアコン空調換気こ 
相談センターにご相談< 
ださい。 


廃棄時のお願い 


2001年4ち施行の家電 U ヴイワルまでは、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集•運搬料金と再商品化等 
料金（ I 」ヴイワル料金）をおす払いいただき、巧象品を販売店や市町村に適正に引きミ度すことが巧め6れてしほす。 

ままホ-ムアプライア。ス株巧きせ 

エアコン 事業部 

干 101-0021 ま京都干げ田区が神田 2-2-15 (ま芝昌平坂ビル） 

http://www.toshiba.co.jp/tha/ sn : i 1140501 







保証とアフターサービス (必ずお読みくださし、) 

基本的な取扱ち法、故障と思われる場合のご確認はホームページの r = iL - i > i -- 1=1 

<ルームエアコン-家電製品 Q & A -> に、ご確認いただきたい情報を掲載 
しておりますので、ご覧ください。 

http://www.toshiba.co.jp/csqa/contact/support/faq/jump/fa21.htmi 

※上記のアドレスは予告なく変配れる場合があります。その場合は、お手数ですが、 fSJgWHfflC 

東芝総合ホ—ムぺ—ジ ( www.to ホわ a . co . jp /) をご参照ください。 の 


修理-お取り扱い-お手入れについてご不明な点は 


お買い上げの販売店へごホ目談くださし、 販売店にご相談びできない場合は、下記の窓□へ 


ま芝エアコン空調換気ご相談センター 

函0120 -1048-00 

受付時間： 36已曰曰:00〜20:00 
携帯電話- PHS など 03-5326-5038 (通話料：有料） 
FAX 045-461-3493 ( 通信料：有料） 

-お客様からご提供いただいた個人情漸ま、修理やご相談へ 
の回答•カタ□グ発送などの情報提供こ利用いたします。 

•利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ爸 
社や協力爸社に、お客様の個人情報を提供する場含があり 
过0 

保証書（別添） 

1部品について 丽補修用性能部品のな有期間 


♦この東たルームエアコンには、保証書を別途添付しております。 
♦保証書は、必ず「お買い上げ曰•販売店名 J 等の記入をお 
確かめのラえ、販売店か5貴け取っていたださ内容をよくお 
読みの後、大切に保管してください。 

♦保証期間はお買い上げの曰か51年間（冷媒回路部品は 
5年間）でず。詳しくは保証書をご覧ください。 

♦保証期間中の故障は、保証書の内容に基づき、無料修理と 
なります。無償商品交換ではありません。 


修理を依頼されるときは 


ご使用中に異背が'生じたときは、12,13ページの内容をお調べください。 
それでも異常が認め5れる場合は、13ページのチェッワコードを確認して 
お使いになるのをやめ、電源プラグを损いてか5、お買い上げの販売恩こ 
ご連絡 < ださい。修理は専門の技術が必要でず。 

■保証期間中は . . . 

保証書の規定にしたがって、販売店が修理ごせていただきまず。なお、 
修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ぎている場合は…- . 

修理すれば使用でさる場合は、ご希望により有料で修理ごせていたださます。 

■修理料金の仕組み 


>修理のために取りはずした 
部品は、特段のお申し出が 
ない場合は弊社にて引さ取 
5せていただきまず。 

>修理の際、弊社の品質基準 
に適合した再利用部品を使 
用することがあります。 


>ルームエアコンの補修用性 
能部品の保有期間は製造巧 
ち切り後10年間でず。 

»補修用性能部品とは、その 
製品の機能を維持ずるため 
に必要な部品です。 


出張修理 


■ご連結いただきたい内容 


品名 ルー ムエアコン f 

形名（本体-リモコン形名） 
お買い上げ年月日 Q 

故障状況：できるだけ具体的に 
(チエツフコード） リ 


お名表示 


付近の目巧等を合わせてお知らせください 
お名前 


東芝ル—ムエア n ン取扱説明書 






















